
Ръководство  за  инсталиране

M+P-03F-9928

Machine Translated by Google



M+P-03F-9912

2022/02
03F012-21

©  2022,  Mercedes-Benz  AG  

Mercedesstr.  120,  70372  Щутгарт,  Германия  
Препечатването,  преводът  и  възпроизвеждането,  изцяло  или  частично,  не  са  разрешени  без  нашето  

предварително  писмено  съгласие.

1 4

7

2 3 5

6

Machine Translated by Google



д

Ако  монтажът,  поддръжката,  ремонтите  или  
демонтирането  на  Wallbox  не  се  извършват  от  
подходящо  квалифициран  персонал,  това  може  
напр.  Б.  да  доведе  до  пожар  или  токов  удар.

Информационна  система
Масови  електроди

Помислете  за  следните  точки,  преди  да  продължите  с

да  сте  свързани  към  интернет  (стр.  9).

230  V  +/-  10%  50/60  Hz

400  V  +/-  10%  50/60  Hz

1  корица  (вариант  А)

Уверете  се,  че  захранването  на  домашната  
инсталация  е  изключено,  преди  да  започнете  
инсталацията.

3  Капак  (Вариант  B)

Миниатюрен  прекъсвач  (MCB)

•  Стената,  използвана  за  монтажа,  трябва  да  има  гладка  
повърхност  и  достатъчна  носеща  
способност.

заземителна  система

Тип  тригер:  Тип  C

6  Installationskit

3  x  винт  T20  6  x  70  mm•

3  x  шайба  2  x  винт  
T20  TR  4  x  12  mm

щета.  Ако  откриете  някаква  повреда,  Wallbox  
не  трябва  да  се  инсталира.

•  Форма

TT  система

Консумирана  мощност  (фаза)  1-

фазен  3-

фазен  3-

фазен

5  скоби  за  стена

•

•

PE-кабел

230  V  +/-  10%  50/60  Hz

Монтаж:  съгласно  IEC  60364  и  всички  

приложими  местни  разпоредби

Mercedes-Benz  непрекъснато  развива  своите  продукти  и  
поради  това  си  запазва  правото  да  прави  промени  в  следното

•

Номинален  ток:  125%  от  максималния  

ток,  конфигуриран  за  

wallbox.Прекъсвачът  трябва  да  
съответства  на  настройката  на  ампера  на  wallbox  и  
максималния  наличен  ток  за  wallbox,  като  се  вземат  
предвид  спецификациите  на  производителя  на  MCB.

1  x  T20  TR  бит

•  За  да  можете  да  конфигурирате  Wallbox,

РАБОТА  ПО  WALLBOX

Монтира  се  отделно

(самостоятелно  сглобяване)

2  стенна  кутия  с  контакт  (вариант  А)

3  х  дюбели  8  х  65  мм

Стартирайте  

инсталацията:  •  Проверете  обема  на  доставката

•  Wallbox  трябва  да  бъде  защитен  от  тежки  атмосферни  

условия  на  мястото  на  инсталиране,  напр.  
Б.  пряка  слънчева  светлина,  екстремни  температури  или  
силен  дъжд  и  т.н.  трябва  да  бъдат  защитени.

По  време  на  монтажа  спазвайте  законовите  и  

местните  разпоредби  на  страната,  в  която  устройството  
ще  бъде  инсталирано.

7  Горен  комплект  за  управление  

на  кабели  1  x  кабелно  

управление  1  x  запушалка  за  кабелно  

управление  1  x  уплътнение  за  кабелно  управление

4  Стенна  кутия  с  постоянно  инсталиран  кабел  за  зареждане  (вариант  B)

•

Прочетете  внимателно  тези  инструкции  за  инсталиране,  
преди  да  започнете  да  инсталирате  устройството.

Захранващият  кабел  стандартно  се  прокарва  в  стенната  
кутия  през  долната  страна.  Възможен  е  горен  
вход,  но  е  разрешен  само  за  вътрешен  монтаж.

TNS-система

точки  преди:

GDANGER  —  ОПАСНОСТ  ЗА  СМЪРТ  ОТ

Позволете  тази  работа  да  се  извършва  

само  от  квалифициран  електротехник.

•

•  Оборудване  •  
Технология

Отговорност  

В  случай  на  неправилна  инсталация  на  устройството,  Mercedes-

Benz  не  поема  отговорност  за  каквито  и  да  било  възникнали  

щети  и  гаранцията  на  устройството  ще  бъде  невалидна.

-  1  -

инструкции  за  безопасност

Изисквания  за  монтаж

Добре  дошли

изискване  за  захранване

Обхват  на  
доставка  Възможни  са  специфични  за  страната  отклонения.

•

•
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Устройство  за  остатъчен  ток  (RCD)

Стандартна  инсталация:  Тип  A  с  номинален  ток  от  
25  A  или  40  A  и  откриване  на  

AC  остатъчен  ток  от  максимум  30  mA  EV  

Готова  инсталация:  Тип  A+  (висока  устойчивост)

Монтаж:  съгласно  IEC  60364

Амперажът  на  прекъсвача  за  остатъчен  ток  
трябва  да  съответства  на  ампеража  на  стенната  кутия.

Wallbox  има  вътрешно  откриване  на  
DC  остатъчен  ток  с  времена  на  изключване  и  
гранични  стойности  съгласно  IEC  
61851-1:2017  (в  съответствие  с  IEC  62955:2018)

-  2  -
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(a)  -  Минимално  разстояние  =  300  

mm  (b)  -  Височина  на  монтаж  =  800  mm  до  1220  mm

(11)  -  Завийте  T20  TR  4  x  12  mm  

Wallbox  в  стенната  конзола  отгоре  и  затегнете  
отдолу  с  два  винта  (11).

(10)  -  Винт  T20  6  x  70  mm

(8)  -  Дюбели  8  х  65  мм

Инсталиране  на  Wallbox  на  стената  
Прикрепете  стенната  скоба  към  подходяща  
стена,  както  е  показано.

(9)  -  шайба

b

10
8

а

а

а 9

11 M+P-03F-9914
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13

18

17

16

15

Демонтирайте  вътрешния  капак

отлепете  стикер

-  4  -

Монтиране  на  кабелния  водач  отгоре  
Необходимо  е  само  ако  захранващият  кабел  се  
подава  отгоре.

M+P-03F-9950

M+P-03F-9925

M+P-03F-9916

12

Издърпайте  стикера  (12),  необходим  за  
конфигуриране  на  Wallbox,  и  го  залепете  на  гърба  
на  приложените  инструкции  за  експлоатация.

Горният  вход  на  захранващия  кабел  е  разрешен  само  
за  вътрешен  монтаж.

Натиснете  уплътнението  (18)  върху  
резбата  на  кабелния  водач  (17).

(13)  -  Винт  T20  TR  

Развийте  винтовете  (13)  и  свалете  
вътрешния  капак  (14).

Поставете  кабелния  водач  (17)  в  корпуса  
отгоре  и  завийте  здраво  отдолу  с  гайката  (15).

Развийте  гайката  (15)  и  свалете  капака  (16).

Поставете  глухия  щепсел  в  неизползвания  
десен  водач  на  кабела  от  долната  страна  на  
Wallbox.
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19

В  зависимост  от  съществуващото  
захранване,  спазвайте  следните  схеми  на  свързване.

Вариант  1  -  400V  3-фазен  с  нулаСвързване  на  захранващия  кабел  

Прекарайте  захранващия  кабел  (19)  през  кабелния  канал  

в  горната  или  долната  част  на  стенната  кутия,  както  е  показано  

на  снимката.

-  5  -

M+P-03F-9919

L3230  V

M+P-03F-9921

н

230  V

EP /  G

230  V

L2

400  V

L1

M+P-03F-9920

н
L3

L1  L2

НА

Machine Translated by Google



Wallbox  може  да  се  свърже  към  интернет  чрез  следните  
опции:  •  WLAN  

връзка  •  Свързване  на  
мрежов  кабел  (RJ45)  •  SIM  карта

Подготовка  на  интернет  връзката  За  
да  можете  да  използвате  всички  функции  на  Wallbox,  
устройството  изисква  интернет  връзка.

Клеми  L2  и  L3  не  трябва  да  се  използват.

Вариант  2  -  230V  1-фазен  с  нула

В  тази  конфигурация  (без  неутрала  и  с  230  V  линия-до-
линия),  всеки  две  линии  (L1,  L2  или  L3)  на  
електрическата  мрежа  се  свързват  към  клеми  
L1  и  N  на  клемния  блок  на  станцията  за  
зареждане.

По  избор:  свържете  мрежов  кабел  (RJ45).

Уверете  се,  че  само  единични  изолирани  
линии  не  могат  да  докосват  основната  платка  
на  стенната  кутия.  Ако  това  не  може  да  се  
гарантира,  изолирайте  тези  линии  
допълнително.

свържете  се.

Опция  3-  230  V  1-fasig  ohne  Neutral

Поставете  мрежовия  кабел  в  стенната  кутия  отдолу  
през  левия  кабелен  водач  и

Тази  опция  не  е  съвместима  с  всички  превозни  средства.

Проверете  дали  свързаните  кабели  са  здрави.

Свържете  захранващия  кабел  (19)  към  стенната  
кутия  според  съществуващото  захранване.

Завийте  здраво  на  ръка  облекчаването  на  напрежението  
на  кабелния  водач.

Опция  4-  230  V  3-phasig  ohne  Neutral

В  тази  конфигурация  (без  неутрала  и  с  230  V  линия  към  
линия),  свържете  две  линии  (L1  и  L2)  към  клеми  L1  и  L2  
на  клемния  блок.  Свържете  линия  L3  към  нула  на  
клемния  блок

230  V

M+P-03F-9923

M+P-03F-9936

230  V

L2

230  V

н

L3

L1

M+P-03F-9924

230  V

L2

EP /  G

230  V

L3

EP /  G

н

L1

M+P-03F-9922

230  V

н

L2

L3

L1

EP /  G

-  6  -
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Кабелните  канали  са  снабдени  със  слепи  тапи.  Отстранете  
ги,  за  да  поставите  кабел  в  Wallbox.

SIM  картите  в  нано  формат  трябва  да  са  съвместими  с

Запечатайте  неизползваните  канали  след

По  избор:  Поставете  SIM  картата

да  е  съвместим  със  стандарта  LTE-M.  SIM  картата  ще

Поставете  SIM  картата  в  слота  за  карта,  както  е  
показано  на  снимката.

По  избор:  Свързване  на  динамично  балансиране  на  натоварването

Монтаж  отново  със  заглушки.

Забележете

Прокарване  на  кабела,  поставено  в  стенната  кутия  отдолу.

В  стенната  кутия  е  инсталиран  LTE  M  модем.

Wallbox  може  да  се  управлява  директно  от  оператора  на  

разпределителната  мрежа.  Инсталации  с  обща  

номинална  мощност  над  12  kVA  трябва  да  се  контролират  

съгласно  правилата  за  техническо  приложение  

VDE-AR-N  4100:  2019-04.  Стенната  кутия  може  да  се  изключи  

директно  с  радиоприемник  за  пулсационно  управление.  Това  

изисква  регистрация  при  местния  оператор  на  разпределителна  
мрежа.

Комуникационните  кабели  са  отляво

Опция:  връзка  EV  Ready

Опция:  Връзка  VDE-AR-N  4100  (само  за

не  се  предлага  от  Mercedes-Benz.

Уверете  се,  че  само  единични  изолирани  линии  не  могат  да  
докосват  основната  платка  на  стенната  кутия.

Германия)

Ако  това  не  може  да  се  гарантира,  изолирайте  тези  линии  

допълнително.

M+P-03F-9938

M+P-03F-9941

M+P-03F-9942

M+P-03F-9940

Връзка  с  комуникационен  кабел

-  7  -
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M+P-03F-9931

M+P-03F-9929

Монтирайте  външния  капакМонтирайте  вътрешния  капак

-  8  -

20

M+P-03F-9951

Уверете  се,  че  вентилационните  отвори  (20)  не  
са  замърсени  или  блокирани.

Завийте  капака  (3)  здраво  с  винта  
(21).

Развийте  винта  (21)  от  капака  (3).

Установете  захранването.

Затегнете  вътрешния  капак  (14)  с  
винтовете  (13).

Поставете  капака  (3)  в  горната  част  на  корпуса  и  
го  завъртете  надолу.

Винтът  (21)  е  монтиран  в  капака  (3),  когато  
се  доставя  от  фабриката.

3

13

21

14
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Проверка  на  инсталацията  
Извършете  всички  проверки  на  
wallbox,  необходими  за  мястото  на  инсталация.

-  9  -

Конфигуриране  на  
Wallbox  За  да  можете  да  конфигурирате  Wallbox,  
той  трябва  да  е  свързан  към  интернет.

Включен  мини-CD  или,  от  юни  2022  г.,  съхраняван  в  стенната  

кутия.

•  Импеданс  на  веригата  •  

Пад  на  напрежение  •  Ток  
на  изключване  и  време  на  изключване  на

Информация  за  лиценза

Приложението  за  инсталиране  на  EVBox,  напр.  B.  Изтеглете  
с  вашия  смартфон  или  таблет.

За  да  извикате  информацията  за  лиценза  от  Wallbox,  свържете  

напр.  Б.  вашия  смартфон  с  Wi-Fi  горещата  точка  на  

стенната  кутия.  Можете  да  намерите  идентификатора  

на  станцията  и  паролата  за  Wi-Fi,  необходими  за  влизане  на  

стикера  (12).  След  като  се  свържете,  въведете  уеб  

адреса  "http://192.168.123.4"  в  уеб  браузъра,  за  да  

видите  информацията  за  лиценза.

Информацията  на  стикера  (12)  е  необходима  за  

конфигуриране  на  Wallbox.

Информация  за  LED  дисплея  на  wallbox  можете  да  намерите  в  

инструкциите  за  експлоатация.

•  Фазова  последователност

Те  включват:  •  

Непрекъснатост  на  връзките  на  защитния  проводник  •  
Съпротивление  на  изолацията

Максимално  допустимият  ток  се  задава  в  приложението  EVBox-

Install.  Уверете  се,  че  настройката  в  приложението  отговаря  

на  допустимия  ток  на  домашната  инсталация.

И  други  тестове  според  местните  разпоредби.

прекъсвач  за  остатъчен  ток

Информацията  за  лиценза  на  FOSS  е  или  на  a

Следвайте  инструкциите  на  приложението,  за  да  

конфигурирате  wallbox.

M+P-03F-9939
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